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ARNOX SUPER 
DETERGENTE FORTEMENTE ALCALINO BISTRATO 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

ARNOX SUPER è un prodotto fortemente alcalino solventato particolarmente indicato per la pulizia di superfici sporche di 

grassi vegetali, animali o di origine petrolifera. 

Solubilizza e rimuove l’unto e lo sporco. 

È adatto a officine, fabbriche, garages, barche e yacht per la pulizia di attrezzature e pezzi meccanici. 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Agitare bene prima dell’uso per rendere omogenei  i due strati. Utilizzare  il prodotto manualmente, con  idropulitrice o 

con lavasciuga. Diluire il prodotto al 3‐5% o più a seconda del grado di sporco da rimuovere. Applicare sulla superficie, 

lasciare agire e risciacquare abbondantemente.  

Aumentare la concentrazione per sporchi o grassi ostinati. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Composizione chimica ‐ Reg. (CE) n. 648/2004 

‐ Tensioattivi non ionici 

‐ EDTA ed i sali 

conc. 5‐15% 

conc. < 5% 

Il  prodotto  contiene  tensioattivi  con  biodegradabilità  primaria  minima  del  90%  e  biodegradazione  aerobica  completa 

conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 

Aspetto  liquido giallo bistrato 

pH  13.2 ± 0.2 

Peso specifico   1.076 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva  42% 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto può intaccare l’alluminio; pertanto non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in alluminio anodizzato. 

Per tale impiego usare il prodotto ALFOM.  

Etichettatura  Pericolo 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 1719 Classe 8 III. 

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 

 
 

 


