
 

KEMIKA Spa ‐ Sede operativa e stabilimento 
Via G. Di Vittorio 55 ‐ 15076 Ovada (AL) ITALIA 

Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068 
info@kemikaspa.com ‐ www.kemikagroup.com       

SVERNIFLUIDOSTRONG_T_IT_12  30/11/2023 (12)  1/1 

 

 
 

SVERNIFLUIDO  
STRONG 
SVERNICIATORE FLUIDO PER GRAFFITI TENACI 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 

 

SVERNI  FLUIDO  STRONG  è  uno  sverniciatore  a  base  di  solventi  sintetici  e  naturali.  Rimuove  scritte  di 

vernice, inchiostro, imbrattamenti e colle.  Contiene solventi di origine vegetale biodegradabili e solventi 

sintetici. 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

 

 

 

Applicare il prodotto a spruzzo o a pennello, lasciare agire, strofinare con spazzola o panno ed asciugare. 

Se necessario risciacquare con acqua meglio con idropulitrice. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

 

 

 

Aspetto  liquido azzurro  

Peso specifico  1.006 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva  100% 

AVVERTENZE 
 

 

Prima di utilizzare il prodotto su superfici verniciate o in materiale plastico, verificarne la resistenza. 
 

 
 
 
 

Etichettatura  Pericolo 
Nocivo se ingerito o inalato. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione 

cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.  

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza  

 


